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構造図
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［標準羽根径φ2,500mm］
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上向流式と下向流式の流動比較

スカム巻き込み効果 適用例

■ 嫌気槽・無酸素槽の撹拌
高度処理に対応、嫌気・無酸素槽を均一に撹拌します。

■ 嫌気・好気兼用槽の撹拌（散気装置との併用可能）
好気運転時には散気装置から散気を行い、嫌気運転時には撹拌機により槽内を
均一に撹拌します。

ウィードレスＶの起動により、
全てのスカムが巻き込まれ消えた

上向流のため、
撹拌機の真下への散気装置の配置が可能

スカム発生後・・・間欠運転の実施例
間欠運転により、
更なる省エネルギー運転が
可能に

《運用例》
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メンテナンスが容易4 駆動部が槽上部に設置されるため、
オイル交換等メンテナンスが容易

省エネルギー1 撹拌動力密度1W/㎥～で槽全体を
均一に撹拌

高い耐久性5 駆動部が槽上部にあるため浸水等による
故障が無く、部品交換頻度が少ない

必要設置台数が少ない2 槽縦横比1:3まで対応可能なため、設置台数を
大幅に削減

6

さまざまな条件に適応
羽根の取り付け角度や上向流・下向流の選択が可能なため、
槽形状に合わせた撹拌量の調節や水流方向の選択が可能

3 生物処理に最適7 プロペラの回転数が低速のため、
汚泥フロックの破壊がない

施工が容易
主要構成部品は分割が可能で、
搬入作業が容易

特  徴

■ CFD解析結果

《兼用槽への適用例》

《兼用槽への適用例》

ウィードレスV

散気装置

上向流式

羽根の取り付け
角度と撹拌方向を
変えることで、
上向流・下向流の
選択が可能

■ CFD解析結果下向流式

全槽好気運転  OーOーOーO

嫌気・好気運転  AーOーAーO

散気装置

ウィードレスV18年間の
間欠運転での
連続稼動実績
あり！！

ウィードレスVは大型のプロペラを低速で回転させることで、

少ない動力で水槽全体を均一に撹拌させることができます。

水槽上部に設置した駆動ユニットに撹拌軸が接続され、

その先端にプロペラが接続されたシンプルな構造です。

省エネを
極める


